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LES MAISONS EN BOIS
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M Kristofers Ritovs
Responsable d'export

La société «Forho» est présente dans l'industrie 
du bois depuis 1993. Nous croyons devenir votre 
partenaire en tant que producteur et constructeur 
de votre maison en bois. Forho fabrique et pose 
des maisons en ossature bois et madriers empilés.

La société «Forho» respecte hautement la qualité́, 
les solutions techniques contemporaines et 
écologiques, ainsi que l'efficacité́ énergétique.

Pour votre confort nous vous proposons des 
produits modernes pour des prix raisonnables.
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OSSATURE BOIS
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OSSATURE BOIS OSSATURE BOIS
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COUPES COUPES

Epaisseur d'isolation de 0 mm ˆ 400 mm au choix

Finition intérieur en OSB, placoplatre, Fermacell, lambris ou carrelage au choix

Couverture en tuiles, bac acier, bitumen ou lames de bois au choix

Charpente

Plancher plafond

Plancher sol pour les constrcutions sur les pilotis
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CALCULS THƒRMIQUES
Fait par:
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CALCULS THƒRMIQUES MADRIERS EMPILƒS

Sans isolation:

Avec isolation:
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CALCULS THƒRMIQUES
Fait par:

U mm izolācija
1) 

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Chart Title

Isolation (ƛ=0,036), mm

Valeurs U des madriers empilés 135, 160, 200  mm + isolant 

Madriers 135 + isolation 95         U=0,287

Madriers 160 + isolation 95         U=0,273

Madriers 200 + isolation 95         U=0,254

Madriers 135 + isolation 145          U=0,222

Madriers 160 + isolation 145          U=0,212

Madriers 200 + isolation 145          U=0,200

Madriers 135 + isolation 190          U=0,183

Madriers 160 + isolation 190          U=0,176

Madriers 200 + isolation 190          U=0,167

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

Valeur U, W/m2*K

Madriers 135 sans isolation         U=0,966

Madriers 160 sans isolation         U=0,807

Madriers 200 sans isolation         U=0,653

Madriers 135 + isolation 45         U=0,418

Madriers 160 + isolation 45         U=0,383

Madriers 200 + isolation 45         U=0,347

Madriers 135 + isolation 95         U=0,287

U mm izolācija
1) 

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

Chart Title

Isolation (ƛ=0,036), mm

Valeurs R des madriers empilés 135, 160, 200  mm + isolant

Madriers 135 + isolation 95         R=3,484

Madriers 200 + isolation 145         R=5,002

Madriers 160 + isolation 145         R=4,725

Madriers 135 + isolation 145         R=4,507

Madriers 200 + isolation 190         R=5,979

Madriers 160 + isolation 190         R=5,697

Madriers 135 + isolation 190         R=5,476

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

Valeur R, m2*K/W

Madriers 200 sans isolation         R=1,531

Madriers 160 sans isolation         R=1,239

Madriers 135 sans isolation         R=1,035

Madriers 200 + isolation 45         R=2,884

Madriers 160 + isolation 45         R=2,611

Madriers 135 + isolation 45         R=2,392

Madriers 200 + isolation 95         R=3,941

Madriers 160 + isolation 95         R=3,667

U mm izolācija
1) 

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Chart Title

Isolation (ƛ=0,036), mm

Valeurs U des madriers empilés 135, 160, 200  mm + isolant 

Madriers 135 + isolation 95         U=0,287

Madriers 160 + isolation 95         U=0,273

Madriers 200 + isolation 95         U=0,254

Madriers 135 + isolation 145          U=0,222

Madriers 160 + isolation 145          U=0,212

Madriers 200 + isolation 145          U=0,200

Madriers 135 + isolation 190          U=0,183

Madriers 160 + isolation 190          U=0,176

Madriers 200 + isolation 190          U=0,167

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

Valeur U, W/m2*K

Madriers 135 sans isolation         U=0,966

Madriers 160 sans isolation         U=0,807

Madriers 200 sans isolation         U=0,653

Madriers 135 + isolation 45         U=0,418

Madriers 160 + isolation 45         U=0,383

Madriers 200 + isolation 45         U=0,347

Madriers 135 + isolation 95         U=0,287

U mm izolācija
1) 

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

Chart Title

Isolation (ƛ=0,036), mm

Valeurs R des madriers empilés 135, 160, 200  mm + isolant

Madriers 135 + isolation 95         R=3,484

Madriers 200 + isolation 145         R=5,002

Madriers 160 + isolation 145         R=4,725

Madriers 135 + isolation 145         R=4,507

Madriers 200 + isolation 190         R=5,979

Madriers 160 + isolation 190         R=5,697

Madriers 135 + isolation 190         R=5,476

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

Valeur R, m2*K/W

Madriers 200 sans isolation         R=1,531

Madriers 160 sans isolation         R=1,239

Madriers 135 sans isolation         R=1,035

Madriers 200 + isolation 45         R=2,884

Madriers 160 + isolation 45         R=2,611

Madriers 135 + isolation 45         R=2,392

Madriers 200 + isolation 95         R=3,941

Madriers 160 + isolation 95         R=3,667



15

CALCULS THƒRMIQUES CALCULS THƒRMIQUES
Fait par:
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Laine de verre

marque: Isover KL 32
λ= 0,032 W/m*K
c= 1030 J/kg*K
ρ= 30 kg/m3
b= 50; 70; 100; 125; 150 mm

ISOLANTS

Laine de roche

marque: Paroc eXtra (UNS)
λ= 0,036 W/m*K
c= 1030 J/kg*K
ρ= 30 kg/m3
b= 50; 75; 100; 125; 150 mm

Fibre de bois

marque: Steico flex
λ= 0,038 W/m*K
c= 2100 J/kg*K
ρ= 50 kg/m3
b= 40; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200 mm 
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1. Établissement du devis
Le client communique avec Forho pour coordonner les spécifications techniques 
de la maison et les matériaux à utiliser. Les souhaits du client sont entièrement 
satisfaits. Il reçoit toutes les informations sur la production et la construction de 
la maison, ainsi que sur le montant et le délai final. Cette étape s’achève par la 
signature d’un contrat.

2. Élaboration du projet technique (30 jours)
Le projet technique est un résumé détaillé qui est établi à l’aide d’un logiciel 
spécifique par le bureau d'étude et inclut le plan de fabrication, le plan de 
chargement des camions, le plan de pose de carcasse, les vues en coupe des 
murs, la vision du produit final en 3D ainsi que le dossier avec les certificats pour 
les matériaux utilisés.

3. Production (20 jours)
La production est réalisée de 10 à 20 jours et dépend des dimensions et de la 
complexité technique de la maison. La production est surveillée par le chef de 
l’usine et l’ingénieur qui a réalisé le projet technique.

4. Livraison (5 jours)
La livraison est possible dans les 5 jours suivant la finalisation de la production. 

5. Montage (5 jours)
Le montage d’une maison en bois dure de cinq à dix jours. Ce travail est fait par 
une équipe de quatre personnes, conformément au schéma de montage établi 
par l’ingénieur. 

6. Autres prestations
Forho est qualifié de faire plusieurs travaux d’intérieur et d’extérieur. Nous vous 
laissons choisir les matériaux et nous nous occupons de la réalisation de vos 
envies. Nous nous occuperons de tout: des bardages, des lambris, du crépi, 
des terrasses, de couverture, des stores, des menuiseries, des escaliers, du 
parquet, du carrelage et même de la peinture, si vous le voulez!

ƒTAPES

On a besoin de 60 jours (2 mois) pour la réalisation d'une maison <200 m2 en bois!
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BARDAGE ET LAMBRIS

Profil	 	 Profil image		      Taille	 	        	 	 	                  Longueur

UYV

UTV

UTK

UTP

UYS

UYL

UYKh

UYKv

UTS

UYH

SH

18x95 mm, 18x120 mm, 18x145 mm, 21x95 mm, 
21x120 mm, 21x145 mm 3000-6000 mm

18x120 mm, 18x145 mm, 19x96 mm, 21x95 mm, 
21x120 mm, 21x145 mm 3000-6000 mm

21x145 mm 3000-6000 mm

19x96 mm

21x120 mm, 21x145 mm

21x120 mm

18x120 mm, 18x145 mm

3000-6000 mm

3000-6000 mm

3000-6000 mm

3000-6000 mm

Pin rouge de Nord ou
Mélèze de Sibérie

21x120 mm, 21x145 mm

3000-6000 mm21x120 mm, 21x145 mm

21x95 mm, 21x120 mm, 21x145 mm 3000-6000 mm

18x120 mm, 18x145 mm 3000-6000 mm

3000-6000 mm
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BARDAGE ET LAMBRIS

Profi	l	 	 Profi	l	image		 					Taille	 	 								 	 	 																	Longueur

C7

C9

C6

C2

20 X 72 mm, 26 X 65 mm 1500-3600 mm

20 X 95 mm 1500-3600 mm

20 X 155 mm 1500-3600 mm

8/17 X 160 mm 1500-3600 mm

Thermo	fr�ne*

Profi	l	 	 Profi	l	image		 					Taille	 	 								 	 	 																	Longueur

26 X 68 mm 3000-5400 mm

20 X 115 mm, 20 X 140 mm 3000-5400 mm

20 X 140 mm 3000-5400 mm

20 X 140 mm 3000-5400 mm

Thermo	pin*

C7

C1

C3

C5

C6

C8

C11

20 X 140 mm 3000-5400 mm

26 X 140 mm

20 X 140 mm

3000-5400 mm

3000-4800 mm

*La technologie de thermo-traitement est performante et non-polluante. Elle présente l'avantage d'améliorer la stabilité 
et la préservation des bois, sans aucun traitement chimique. Les essences thermotraitées pour usage extérieur sont 
chauff ées a 215 C dans des fours. Lorsque l'on chauff e du bois dans une ambiance pauvre en oxygène, le bois empêche 
de reprendre l'eau et il devient hygrophobe. Ce traitement apporte une magnifi que teinte chocolat dans la masse de la 
lame.

A votre choix:
    Le profi l (en clin ou a claire voie)
    Le sens de pose (vertical, horizontal ou diagonal)
    Le fi nition (brut, peint ou lasure)
    Le traitement si necessaire
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CRƒPI

Toutes les couleurs RAL sont proposées

Styles d'enduit de finition:

Classique                     Pluie                              Foret
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PLAQUES EN CIMENT

Dimensions: 3350 x 1250 mm
Epaisseurs: 10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm
Densité: 1150 - 1450 kg/m3

Aucun traitement a faire!

Lasures standarts Couleurs sur mesure

Toutes les couleurs RAL sont proposées
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FENƒTRES EN BOIS

Les installations:

EURO 68 mm
Double ou triple vitrage
Valeur Uw < 1,33 W/m2 x K (Double vitrage)
Valeur Uw < 1,15 W/m2 x K (Triple vitrage)

EURO 90 mm
Triple vitrage
Valeur Uw < 0,81 W/m2 x K (Triple vitrage)

Toutes les couleurs RAL sont proposées

6
8
 m

m

6
8
 m

m

Iso
la

n
t

Type	de	verre: Type	d'ouverture:

PORTES	D'ENTRƒE
Triple vitrage
Valeur Uw < 0,98 W/m2 x K

Vitrage thermique      Vitrage phonique        Vitrage sécurité
rencorcé                 renforcé               renforcé

Essence: Pin rouge de Nord
Certifi cat: FSC
Lamellé-collé: 3 ou 4 plis
Finition: Peint, lasuré ou ALU
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FENƒTRES EN BOIS FENÊTRES EN PVC

KBE 70 mm
Double ou triple vitrage
Valeur Uw < 1,37 W/m2 x K (Double vitrage)
Valeur Uw < 1,12 W/m2 x K (Triple vitrage)

KBE 88 mm
Triple vitrage
Valeur Uw < 0,89 W/m2 x K (Triple vitrage)

Type	de	verre: Type	d'ouverture:

Vitrage thermique      Vitrage phonique        Vitrage sécurité
rencorcé                 renforcé               renforcé

Toutes les couleurs RAL sont proposées
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FENÊTRES EN  ALUMINIUM

NT	68	mm
Double ou triple vitrage
Valeur Uw < 1,60 W/m2 x K (Double vitrage)
Valeur Uw < 1,10 W/m2 x K (Triple vitrage)

NT	78	mm
Double ou triple vitrage
Valeur Uw < 1,50 W/m2 x K (Double vitrage)
Valeur Uw < 1,05 W/m2 x K (Triple vitrage)

ACCESSOIRES

Couleurs:

1004      1035      1025      1001      1005      1075        1106     

Types:
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VOLETS ROULANTS

Positionnement du boitier:

Sur la colonne Sur la paroi Intégré sur la 
facade

Intégré dans la partie 
supérieure de la 
fenêtre

Avec remplissage en mousse 
Hauteur : 37-77 mm 
Largeur : 14,1 mm 

Profi l extrudé 
Hauteur : 37-77 mm 
Largeur : 9mm 

Lames:

Dimensions	maximales:
Largeur > 2700 mm, hauteur > 2600 mm   

Matière des lames: Aluminium

Couleurs:

RAL 9003       RAL 9010     RAL 9006 RAL 9007      RAL 7038      RAL 7032 RAL 6005      RAL 5002      RAL 8016 RAL 9005      RAL 7016
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BRISE-SOLEIL

L'occultation extérieure de baies des fenêtres, façades et grands vitrages.

Matière des lames: Aluminium

Couleurs

RAL 9003       RAL 9010     RAL 9006 RAL 9007      RAL 7038      RAL 7032 RAL 6005      RAL 5002      RAL 8016 RAL 9005      RAL 7016

Profi	l:

C 50

C 65

C 80

Z 90

dimensions	maximales: largeur 3 m, hauteur 3 m
Epaisseur: 0.4 mm

dimensions	maximales:	largeur 4.5 m, hauteur 5 m
Epaisseur:  0.42 mm

dimensions	maximales: largeur 4.5 m, hauteur 5 m
Epaisseur:  0.42 mm

dimensions	maximales: largeur 4.5 m, hauteur 5 m
Epaisseur:  0.42 mm
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STORE DE TERRASSE / VƒRANDA

Toile:
Dickson	Orchestra	Plain

0001           0681                   7560                  6316                  0018                   0020                  8206                   0613                  6022 

6196                  7552                   8396                  U104                  6028                   7297                  6687                  0017 

8210           8935                   6276                  7485                  8629                   7351                  6275 

32467           32417     32437               32447         32434    32438 

32837          32871     32860               32807         32827 

Dickson	Orchestra	Stripes

Swela	Sunsilk	Plain

Swela	Sunsilk	Stripes

Terrasse	horizontale Toit	de	véranda

Matière des lames: Aluminium
Vue d'ensemble du système: Avec un coff re d'enroulement ou Classique 
Montage: Sur le mur ou au plafond
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PORTES DE GARAGE

Sectionelles Basculantes

Avec remplissage en mousse 
Hauteur : 37-77 mm 
Largeur : 14,1 mm 

Profi l extrudé 
Hauteur : 44-77 mm 
Largeur : 9mm 

Dimensions	maximales:
sectionelles Largeur > 6000 mm, hauteur > 2500 mm 
enroulables Largeur > 5500 mm, hauteur > 3000 mm  

Matière des lames: Aluminium

Couleurs:

RAL 9003       RAL 9010     RAL 9006 RAL 9007      RAL 7038      RAL 7032 RAL 6005      RAL 5002      RAL 8016 RAL 9005      RAL 7016

Lames:
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TELECOMMANDES

41 mm

13
4 

m
m

TELIS 1 RTS PURE

Pour piloter un produit (volet roulant / store...) ou 
un groupe (5 ou 20) de produits.

Portée
20 m à travers deux murs en béton
200 m en champ libre

Touche pour monter
Touche pour l'arrêter et position favorite
Touche pour descendre

Centralis RTS

Le Centralis Indoor RTS est un récepteur ra-
dio RTS. Il permet de commander le moteur 
d'un store vénitien intérieur ou extérieur.

80 mm

Centralis RTS

Pour piloter un produit (volet roulant / store...) 

Portée
20 m à travers deux murs en béton
200 m en champ libre

Touche pour monter
Touche pour l'arrêter
Touche pour descendre

80 mm

80
 m

m

Soliris Sensor RTS

Le Soliris Sensor RTS est un capteur avec 
un émetteur radio intégré qui pilote les 
stores en fonction de l'intensité du soleil et 
de la vitesse du vent.

80
 m

m

Sunis Wirefree RTS

Le capteur soleil

Eolis 3D 
wirefree RTS

Capteur de vent
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TERRASSES

Profi	l	 	 Profi	l	image		 					Taille	 	 								 	 	 																	Longueur

D4

D4 sg

D8 sg2

D31

D32

D33

D34

D38

D4

D30 sg

D5 sg

20x95 mm, 20x112 mm, 26x90 mm, 26x130 mm,
26x160 mm

1500-3600 mm

20x112 mm, 20x132 mm, 20x150 mm 1500-3600 mm

20x95 mm 1500-3600 mm

20x132 mm

26x115 mm

26x115 mm

20x150 mm, 26x130 mm, 26x160 mm

1500-3600 mm

1500-3600 mm

1500-3600 mm

1500-3600 mm

Thermo fr�ne*

Thermo pin*

26x115 mm, 26x140 mm 3000-5700 mm

26x115 mm

26x140 mm

3000-5700 mm

3000-5700 mm

20x150 mm 1500-3600 mm

*La technologie de thermo-traitement est performante et non-polluante. Elle présente l'avantage d'améliorer la stabilité et 
la préservation des bois, sans aucun traitement chimique. Les essences thermotraitées pour usage extérieur sont chauf-
fées a 215 C dans des fours. Lorsque l'on chauff e du bois dans une ambiance pauvre en oxygène, le bois empêche de 
reprendre l'eau et il devient hygrophobe. Ce traitement apporte une magnifi que teinte chocolat dans la masse de la lame.
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TERRASSES

Mélèze de Sibérie

27x95 mm, 27x120 mm, 27x145 mm 3000-5700 mm

Pin

27x95 mm, 27x120 mm, 27x145 mm 3000-5700 mm

Avec ou sans traitement 
autoclave

Lisse ou nervuré

Avec ou sans traitement 
autoclave

Lisse ou nervuré

A votre choix:
    Le profi l (en clin ou a claire voie)
    Le sens de pose (vertical, horizontal ou diagonal)
    Le fi nition (brut, peint ou lasure)
    Le traitement si necessaire
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Parquet en chêne

PARQUET

Parquet en chêne, 2 plis Parquet en chêne, 3 plis

3	sortes	de	fi	nition	:			 Lisse                             Brossé                          Vieillie

3 aspects:    noeuds variés 
< 50 mm fréquents

noeuds simples 
< 5 mm rares

noeuds simples 
< 20 mm occasionels     

Epaisseur de lames: 14,5 mm 
Largeur de planche: 115 mm, 140 mm ou 180 mm
Longueur de planche: 1200 mm - 2400 mm 

chêne massif 4,0 mm         chêne massif 4,0 mm 
support OSB 10,5 mm           contreplaqué bouleau 8,0 mm
            chêne massif 2,5 mm 
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PARQUET

Parquet en bois chauff é
Parquet	en	bois	chauff	é	clair Parquet	en	bois	chauff	é	foncé

15 X 68 mm 18 X 58 mm

Plinthes: 2 modéles
Longeur: 2500 mm

Teintes	naturelles

Naturel                   Blanc pur               Bouleau                  Blanc                      Poirier                     Gris                        Chêne                     Noyer

Noir                        Palissandre            Acajou            Cerisier                   Teck                        Châtaignier            Hêtre                      Pin

ƒpaisseur de lames: 15 mm ou 18 mm 
Largeur de planche: 130 mm, 150 mm ou 190 mm
Longueur de planche: 500 mm - 2400 mm 
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PARQUET STRATIFIƒS

Pour choisir le modéle, ainsi que les accessoires qui vous conviennent, consultez www.quick-step.fr

http://www.quick-step.com


35

ESCALIERS

Pin ou Chæne a choisir

Largeur standard: 926 mm
Hauteur standard: 3000 mm

Type	d’escalier			 Type "I"                     Type “L1"                 Type “L2"                 Type “L3"                Type “L4"

Type “U1"                Type “U2"                 Type “U4"                Type “U5"                Type “U6"

Type	de	main	    1/2 cercle                 100x38             Omega
courante  

Type	de				     1/2 cercle + 33x33       1/2 cercle + Inox 3xø22    100x38 + Inox 2xø22    100x38 + 2xø22    2 x 100x38
balustrade    

Type	de	           Type A                        Type B                         Type C                          Type D       
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Type de pôles     1                                 2                                   3                                  4                               5

ESCALIERS

Marches d'escalier

Lisse                                         Normal                     Brossée

Teintes	naturelles

Naturel                   Blanc pur               Bouleau                  Blanc                      Poirier                     Gris                        Chêne                     Noyer

Noir                        Palissandre            Acajou            Cerisier                   Teck                        Châtaignier            Hêtre                      Pin
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PORTES INTƒRIEURES

100% Chæne massif

1, 2, 3 ou 4 sections pleines ou vitrées en verre dépoli.

Modèles

Surface

Lisse                

Brossée

Teintes	naturelles

Naturel                   Blanc pur               Bouleau                  Blanc                      Poirier                     Gris                        Chêne                     Noyer

Noir                        Palissandre            Acajou            Cerisier                   Teck                        Châtaignier            Hêtre                      Pin

Accessoires
Poignées & serrurerie

Poignée de porte sans trou Poignet de porte à 
condamnation

Poignée de porte à trou de clé

Profi	l:

L'épaisseur: 43 mm
L'épaisseur de panneau de bois: 21 mm
L'épaisseur de panneau de verre dépoli : 6 mm
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PORTES INTƒRIEURES

Matière: Contreplaqué pin
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CHARPENTE

Tuiles en terre cuite

Tuiles en béton

Minster TE Zanda Protector Zanda Lux

Zinc
AD APJ 20 AV

Aged Redwood                           Charcoal Grey                             Driftwood

Dual Black                                   Dual Brown                                Dual Grey

Earthtone Cedar                          Harvard Slate                             National Blue

Riviera Red                                 Vintage Green                             Weatherwood

Bitumen
Black 01                                    Forest Green 04                         Dual Brown 07

Tile Red 10                                Tile red Ultra 20                           Forest Green Ultra 24

Marine Blue Ulstra 25                 Chapel Grey Ultra 26                  Dual Brown Ultra 27

Granite Grey Ultra 28                 Flaming Red Ultra 24                  Earstone Cedar 70
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CARRELAGE

Pour choisir le modéle, ainsi que les accessoires qui vous conviennent, consultez 
www.grohn.de

VELUX

Pour choisir le modéle, ainsi que les accessoires qui vous conviennent, consultez 
www.velux.fr 

http://www.velux.es
www.grohn.de
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FOURNISSEURS

Membranes

Les jonctions des membranes  

La colle adhésive 

Les vis

Le placoplatre

OSB-3

Fibre de bois

Laine de roche

Laine de verre

Laine minérale

Rothoblaas

Rothoblaas

Siga primur rouleau

ESSVE

Norgips

Kronospan

Steico

Paroc

Isover- Saint-Gobain

Knauf

Produit    Société    Marque
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COULEURS RAL
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FORHO
37 Rue Kalnciema

Riga LV-1046
Lettonie

M Kristofers Ritovs
Responsable d'export

export@forho.fr
+33 (0)6 60 57 08 78

+371 28 62 52 87

www.forho.fr

Ce n’est pas pour des raisons de politesse que nous indiquons nos coordonnées. C’est toujours un grand plaisir 
de communiquer avec des gens qui respectent les mêmes valeurs que nous : la qualité, des solutions techniques 

contemporaines et écologiques, ainsi que l'efficacité énergétique. N’hésitez pas à nous contacter et nous 
consacrerons tout le temps nécessaire pour répondre à votre demande.

 

 
 

http://www.grupolince.info
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www.forho.fr

http://www.grupolince.info

